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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.

1.1 Identificador del producto.

Nombre del producto: GEL DESINFECTANTE MANOS
Cédigo del producto: 59991540

1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.
Higienizante / desinfectante de manos.

Usos desaconsejados:
Usos distintos a los aconsejados.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

Empresa: LABORATORIOS SPARCHIM S.L.U.
Direccion: C/ Alava N°5 Pol. Ind. San Rogque

Poblacién: 2B500 Arganda del Rey

Provincia: Madrid

Teléfono: (+34) 91 871 24 00

Fax: (+34) 9187027 70

E-mail: info@boniquet.com

Web: http:/fwww.sparchim.com/

1.4 Teléfono de emergencia: + 34 91 871 24 00 (Sdlo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:30-17:30)

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificacién de la mezcla.

Seglin el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Provoca imitacion ocufar grave,
Ffam. Lig. 2 : Liquido y vapores muy inflamables.

2.2 Elementos de la etiqueta.

Pictogramas:

Palabra de advertendia:

Peligro
Frases H:
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
Frases P:
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cuzlquier otra fuente
de ignicidn. No fumar,
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313 Si persiste |a iritacidn ocular: Consultar a un médico.

P370+P378  En caso de incendio: Utilizar extintor adecuado para la extincidn,

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.
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2.3 Otros peligros.
En condiciones de usc normal y en su forma original, el producto no tiene ningtn otro efecto negativo para la salud y el medio

ambiente,

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

3.1 Sustancias.
No Aplicable.

3.2 Mezclas.
Sustandas que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,

tienen asignado un Iimite de exposiddn comunitario en el lugar de trabajo, estan dlasificadas como PBT) /mPmB o induidas en la
Lista de Candidatos;

(*)Clasificacién - Reglamento
1272/2008
Identificadores Nombre Concentracién Limites de
Clasificacién concentracién
ificos
N. Indice: 603-002- especificos
g Eye Irrit. 2,
N M -5 = 0, .
z. (c:észgg: 51778 6 [1] alcohol etilico, etanol 2 sqyﬁ’ <75 | H319 - Fam. .
N. registro: 01- Lig. 2, H225
2119457610-43-X00
; ice: 603-117-
BJD-IOndme Eye Irrit. 2,
N, CAS: 67-63-0 e H319 - Flam,
N. CE: 200-661-7 [1] propan-2-ol, alcohol Isopropilico, isopropanol 10% - 25% Lig. 2, H225 - &
N. registro: 01- STOT SE 3,
2119457558-25-XXXX H336

(*) £ texto completo de las frases H se detalla en Ja secdidn 16 de esta Ficha de Seguridad,
[1] Sustandia & /3 que se aplica un limite comunitario de exposidon en el lugar de trabajo (ver seccion 8.1)

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS,

4.1 Descripcién de los primeros auxilios.
En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, soliditar atencién médica. No administrar nunca nada por via

oral a personas que se encuentren inconscientes.

Inhalacién.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerie caliente y en reposo, si la respiracidn es irregular o se detiene, practicar respiracién
artificial.

n n | jos.
Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fécil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante,
por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los parpados y buscar asistencia médica, No permita que la persona se frote el

ojo afectado.

Quitar |2 ropa contaminada. Lavar la plel vigorosamente con agua y jabdn o un limplador de piel adecuado, NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.

Si acddentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atencién médica. Mantenerle en reposa, NUNCA provocar el vémito.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados.

Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, ampollas o
dermatitis, la Inhalacién de niebla de pulverizacién o particulas en suspensién puede causar imitacion de las vias respiratorias,
algunos de los sintomas pueden no ser inmediatos.

4.3 Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
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En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, soliditar atencién médica, No administrar nunca nada por via
oral a personas que se encuentren inconscientes. Cubra la zona afectada con un apésito estéril seco, Proteja la zona afectada de

presion o friccién,

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

El producto es facdimente inflamable, puede producir o agravar considerablemente un incendio, se deben tomar las medidas de
prevencion necesarias y evitar riesgos, En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:

5.1 Medios de extincién.
Palvo extintor o CO2, En caso de incendios més graves también espuma resistente al alcohol Y agua pulverizada.
i incié :
No usar para la extincion chorro directo de agua. En presencia de tension eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como
medio de extincidn,

5.2 Peligros especificos derivados de la mezcla.
El fuego puede producr un espeso humo negro. Como consecuendia de la descomposicidn térmica, pueden formarse productos
peligrosos: mondxido de carbono, diéxido de carbono. La exposicién a los productos de combustién o descomposicion puede ser

perjudicial para la salud.

Durante un incendio y dependiendo de su magnitud pueden llegar a producirse:
- Vapores o gases inflamables.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

Refrigerar con agua los tanques, clstemas o recipientes préximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la direccién del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagiies, alcantarillas o cursos de agua. Seguir las
instrucciones descritas en el plan o planes de emergencia y evacuacion contra incendios si esta disponible.

i i incendigs.
Segun la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de proteccién contra el calor, equipo respiratorio auténomo,
guantes, gafas protectoras 0 mascaras fadales y botas. Durante la extincidn y dependiendo de la magnitud y proximidad al fuego
pueden ser necesarios equipos de proteccidn adidonales como guantes de proteccién quimica, trajes termorreflectantes o trajes
estancos a gases.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia.
Eliminar los posibles puntos de ignicién y cargas electroestéticas, ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para
control de exposicién y medidas de protecddn individual, ver seccidn 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Evitar la contaminacién de desagiies, aguas superfidiales o subterraneas, asi como del suelo.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza.

Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...) y limpiar |a zona
inmediatamente con un descontaminante adecuado.

Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminacion, de conformidad con las normativas locales y
nadonales (ver seccidn 13).

6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposicion y medidas de proteccin individual, ver secdén 8.
Para la eliminadon de los residuos, seguir las recomendaciones de la secddn 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO. ]

7.1 Precauciones para una manipulacién segura.

-Continda en la pagina siguiente. -
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Los vapores son mas pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo, Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar
la creadién de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los
limites de exposicién durante el trabajo. El producto sélo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama
desprotegida y otros puntos de ignicién. El equipo eléctrico ha de estar protegido segin las normas adecuadas.

El producto puede cargarse electrostaticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios
deben llevar calzado y ropa antiestéticos, y los suelos deben ser conductores.

Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego, No se emplearan herramientas que puedan
producir chispas.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalacidn de vapor y las nieblas que se producen durante el
pulverizado.Para la protecdion personal, ver seccion 8.

En la zona de aplicacion debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legisladén sobre seguridad e higiene en el trabajo.

No emplear nunca presion para vadiar los envases, no son recipientes resistentes a la presidn, Conservar el producto en envases
de un material idéntico al original.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Almacenar segln la legislacién local, Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa, Mantener lejos de puntos de ignicidn, Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materlales fuertemente addos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas, Una vez
ablertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III),

7.3 Usos especificos finales.
No disponible.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL,

8.1 Parametros de control.

Limite de exposicidn durante el trabajo para:

Nombre N. CAS Pais Valor limite ppm__ mg/m?
: = Ocho horas

alcohol etflico,etanol 64-17-5 Espafia [1] Cortoiplass 00 1510

propan-2-ol, alcohol isopropflico, s " | Ocho horas 200 500

isopropanol 67-63-0 Espafia [1) Corto plazo 400 1000

Valores limite de exposicién bioldgicos para:

- Indicador Momento de
Nombre N. CAS Pais biolégico VLB muestreo
propan-2-ol, aloohol isopropilico, i : Final de la semana
i 67-63-0 Espafia [1] | Acetona en orina 40 mg/l laboral

[1] Segiin /a fista de Valores Limite Ambientales de Exposicidn Profesional adoptadas por el Instituto Nacional de Sequridad y
Salud en el Trabajo (INSST) para el afio 2018.

Niveles de concentracién DNEL/DMEL:

Nombre DNEL/DMEL Tipo Valor
alcohol etilico,etanol DNEL Inhalacién, Crénico, Efectos sistémicos 950
N. CAS: 64-17-5 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 200-578-6
DNEL Inhalacidén, Crénico, Efectos sistémicos 500
(Trabajadores) {mg/m3)
DNEL Inhalacidn, Cronico, Efectos sistémicos B9
. L (Consumidores) (mg/m3)
ropeeR Sk B Bavioiie, oBiceid DNEL Cuténea, Cronico, Efectos sistémicos 888
N. CE: 200-661-7 (Trabajodores) (mg/kg
bw/day)
DNEL Cutanea, Crdnico, Efectos sistémicos 319
(Consumidores) (mo/kg
bwj/day)

-Contina en la pagina siguiente.-
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DNEL Oral, Crénico, Efectos sistémicos 26 (mg/ka
(Consumidores) bw/day)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nive! de exposicién a la sustandia por debajo del cual no se prevén
efectos adversos,
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicién que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo
minimo tolerable,

Niveles de concentracién PNEC:

Nombre Detalles Valor
Agua dulce 0,96 (mg/L)
| Agua marina 0,79 (mg/L)
alcohol etilico,etanol agua (liberaciones intermitentes) 2,75 (mg/L)
N. CAS: 64-17-5 Suelo 0,63 (mg/kg
N. CE: 200-578-6 soil dw)
sedimento (agua dulce) 3,6 (mg/kg
sediment dw)
agua (agua dulce) 140,9 (ma/L)
agua (agua marina) 140,9 (mg/L)
 2gua (liberadiones intermitentes) 140,9 (ma/L)
sedimento (agua dulce) 552 (ma/ka
5 e sediment dw)
groggl-ze-;lggl_%ohol isopropilico, isoproparol sedimento (agua marina) 552 (ma/kg
N. CE: 200-661-7 sediment dw)
Suelo 28 (mg/kg
soll dw)
Planta de tratamiento de aguas residuales 2251 (mg/L)
oral (peligro para los depredadores) 160 (mg/kg
food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentracién prevista sin efecto) concentracién de la sustandia por debajo de la cual
no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

8.2 Controles de la exposicién.

Proveer una ventilacidn adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracddén-ventilacidn local ¥y un buen
sistema general de extraccion.

Concentracion: 100 %
Usos: Higienizante / desinfectante de manos.
Proteccién respiratoria:
EPI: Méscara filtrante para la proteccién contra gases y particulas
Carschoeiatins: Marcado «CE» Categorla III. La mdscara debe tener amplio campo de visién y
! forma anatdmica para ofrecer estanqueldad y hermeticidad.
Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405
No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y amblentes hiimedos antes de su
Mantenimiento: utilizacién. Se debe controlar especialmente el estado de las vélvulas de inhalacidn y exhalacion del
adaptador fadal.
Se deberdn leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del
Biservadionee: equipo. Se acoplardn al equipo los filtros necesarios en fundién de las caracteristicas especificas del riesgo
! (Particulas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambidndose segiin aconseje el
fabricante.
Tipo de filtro
necesario: A2
Proteccidn de las manos:
EPI: Guantes de proteccion
Caracteristicas: Marcado «CE» Categorfa 1.
Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Se guardaran en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitard la exposidén a los
Mantenimiento: rayos solares en |a medida de lo posible. No se realizarén sobre los guantes modificaciones que puedan
alterar su resistendia ni se aplicardn pinturas, disolventes o adhesivos.

-Continuia en /a pdgina siguiente. -
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i Los guantes deben ser de Ia talla corrects, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni
’ demasiado apretados. Se deberén utilizar siempre con las manos limpias y secas.
g PVC (Cloruro de Tiempo de ﬁpesor del
Material; polivinilo) penetracion (min.): 450 material (mm): His5
Proteccién de los ojos:
EPI: Pantalla fadal
Cairatariaticas: Il‘:]aurlc;’dso «CE» Categoria II. Protector de ojos y cara contra salpicaduras de
Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
La visibilidad a través de los oculares debe ser dptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
Mantenimiento: diario, los protectores deben desinfectarse periddicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Se
vigilara que las partes mdviles tengan un acconamiento suave.
Ol atibies: Las pantallas faciales deben tener un campo de vision con una dimensién en la linea central de 150 mm
; como minimo, en sentido vertical una vez acopladas en el armazén.
Proteccidn de la piel:
EPI: Ropa de proteccion con propliedades antiest3ticas
Carsictiristicss Marcado «CE» Categorla II. La ropa de protecddn no debe ser estrecha o estar
: suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario.
Normas CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Martstikitanto: Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservacién proporcionadas por el fabricante para
’ garantizar una proteccion invariable.
La ropa de proteccion deberia proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protecdon que
Observaciones: debe propordionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de
actividad del usuario y el tempo de uso previsto.
EPI: Calzado de proteccién con propiedades antiestaticas
Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria II.
Normas CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
G g El calzado debe ser objeto de un control regular, si su estado es defidente se deberd dejar de utilizar y
Mantenimiento: ser reemplazado.
Oheaadionss: La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se valoran de modo muy distinto segiin los
! individuos. Por tanto conviene probar distintos modelos de calzado v, a ser posible, anchos distintos,
SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas bésicas.
Aspecto:Liquido transparente Incoloro, ligeramente viscoso y con olor caracteristico.
Color: N.D./N.A,

Olor:N.D./N.A.

Umbral olfativo:N.D./N.A.

pH:7,0 - 8,5

Punto de Fusion:N.D./N.A.

Puntofintervalo de ebullicion: 79 °C

Punto de inflamacion: 16 °C

Tasa de evaporacién: N.D./N.A,

Inflamabilidad (sdlido, gas): N.D./N.A.

Limite inferior de explosién: N.D./N.A.

Limite superior de explosidn: N.D./N.A.

Presién de vapor; 63,976

Densidad de vapor:N.D./N.A.

Densidad relativa:0.880 - 1,000

Solubilidad:N.D./N.A.

Liposolubilidad: N.D./N.A.

Hidrosolubilidad: N.D./N.A.

Coefidente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.

Temperatura de autoinflamacion: N.D./N.A.

Temperatura de descomposicién: N.D./N.A.

Viscosidad: N.D./N.A.

Propiedades explosivas: N,D./N.A.

Propiedades comburentes: N.D./N.A.

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

-Continda en Ia pagina siguiente.-
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9.2 Otros datos.

Punto de gota: N.D./N.A.

Centelleo: N.D./N.A.

Viscosidad cinematica; N.D./N.A.

% Sélidos: N.D./N.A.

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1 Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad,

10.2 Estabilidad quimica.
Inestable en contacto con:

- Adidos.

- Bases.

- Agentes oxidantes.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
No se prevén reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse,
Evitar las siguientes condiciones:

- Calentamiento.

- Alta temperatura.

- Contacto con materiales incompatibles.

10.5 Materiales incompatibles.
Evitar los siguientes materiales:

- Acidos.

- Bases.

- Agentes oxidantes.

10.6 Productos de descomposicién peligrosos.

Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:

- COx (dxidos de carbono).

- Compuestos organicos.

En caso de incendio se pueden generar productos de descomposicién peligrosos, tales como monéxido y didxido de carbono,
humos y éxidos de nitrdgeno.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA.

MEZCLA IRRITANTE. Salpicaduras en los ojos pueden causar imitacién de los mismos.

11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos.

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminacion de la grasa de la piel, dando lugar a una
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.

Informacién Toxicolégica de las sustancias presentes en la composicién.,

Toxicidad agquda

il Tipo Ensayo | Especie | Valor
LD50 Rata 5050 mg/kg bw [1]
I T
O [1] Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV.
Vol. 43(1), Pg. 8, 1978
propan-2-0l, alcohol isopropflico, isopropancl LD50 Conejo 12800 mg/kg bw [1]
Cuténea [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 100, 1974
N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7 Inhalacion

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la dasificacién.

-Continda en la pagina siguiente. -
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b) corrosidn o irritacién cutdneas;
Datos no conduyentes para Ia clasificacion.

c) lesiones oculares graves o imitacion ocular;
Producto dlasificado:
Irvitacién ocular, Categoria 2: Provoca irritacién ocular grave.

d) sensibilizacién respiratoria o cutanea;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

€) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la dasificacion.

f) cardnogenicidad;
Datos no concluyentes para la dlasificadén.

g) toxicidad para la reproducddn;
Datos no concluyentes para la clasificacién.

h) toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion Uinica;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de dasificadién.

i) toxicidad especifica en determinados rganos (STOT) - exposicion repetida;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

) peligro por aspiracion;
Datos no concluyentes para la dasificadién.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA.

12.1 Toxicidad.
Ecotoxicidad
Nombre Tipo Ensayo | Especie [ Valor
1C50 Pez 9640 mg/l (96 h) [1]
[1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott
Peces 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead
Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake
" s Superior Environmental Stud,, Univ.of Wisconsin-Superior,
propan-2-ol, alcohol isapropilico, isopropanol Superior, WI :414 d
LC50 Crustéceo 1400 mg/I (48 h) [1]
Invertebrados
acuaticos [1] Blackman, R.A.A, 1974. Toxidty of Oil-Sinking Agents.
Mar.Pollut.Bull. 5:116-118
Plantas
N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7 acuaticas

12.2 Persistencia y degradabilidad.

No se dispone de informadién relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de Informadidn relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.
No existe informacién disponible sobre la persistendia y dearadabilidad del producto.

12.3 Potencial de Bioacumulacién.
Informacién sobre la bioacumulacion de las sustancias presentes.

Bioacumulacién

Nombre

Log Pow

BCF

NOECs Nivel

-Continta en la pdgina sigulente, -
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propan-2-ol, alcohol isopropilico, isopropanol
0,05 2 - Muy bajo
N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7

12.4 Movilidad en el suelo.

No existe informacién disponible sobre la movilidad en el suelo.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetracion en el terreno.

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB.
No existe informacion disponible sobre la valoracién PBT y mPmB del producto.

12.6 Otros efectos adversos.
No existe informacién disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacios deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes,

Seguiir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestion de residuos.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocaril, las IMDG por mar y las
ICAO/IATA para transporte aéreo.

Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.

Documentacién de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG,

Documentacién de transporte: Conocimiento de embarque.,

Aire: Transporte en avién: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

14.1 Nimero ONU.
NO UN: UN19%83

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas.

Descripdion: . ;
ADR: UN 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETILICO,ETANOL / PROPAN-2-OL ALCOHOL

ISOPROPLICO ISOPROPANOL), 3, GE I, (D/E) )
IMDG:  UN 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETILICO,ETANOL / PROPAN-2-OL ALCOHOL

ISOPROPILICO ISOPROPANOL), 3, GE/E IT ‘
ICAO/IATA: UN 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETILICO,ETANOL / PROPAN-2-OL ALCOHOL

ISOPROPILICO ISOPROPANOLY, 3, GE II

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
Clase(s): 3

14.4 Grupo de embalaje.
Grupo de embalaje: II

14.5 Peligros para el medio ambiente,
Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
F-E,S-EEtiquetas: 3

-Continua en la pdgina siguiente. -
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Nimero de peligro: 33

ADR cantidad limitada: 1 L
IMDG cantidad limitada: 1 L
ICAO cantidad limitada: 1 L

Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel segun el ADR.
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergendia (F — Incendio, S — Derrames):
Actuar segun el punto 6.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Cédigo IBC.
El producto no esté afectado por el transporte a granel en buques.,

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la mezcla.
El producto no esté afectado por el Reglamento (CE) n® 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustandas que agotan la capa de ozono.

Clasificacion del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE {SEVESO III): NfA

El producto no esta afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comerdializacién y el uso de los biocidas.

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportaddn e importacién de productos quimicos peligrosos.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica.
No se ha llevado a cabo una evaluacién de la seguridad quimica del producto.

SECCION 16: OTRA INFORMACION.

Texto compieto de las frases H que aparecen en la seccién 3:

H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca imritaddn ocular grave.
H336 Puede provocar somnolendia o vértigo.

Cédigos de clasificacion:

Eye Irrit. 2 : Irritacién ocular, Categoria 2
Flam. Lig. 2 : Liquido inflamable, Categoria 2
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados drganos tras exposicion (inica, Categorfa 3

Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacién de las mezclas con arreglo al Reglamento
(CE) n® 1272/2008 [CLP]:

Peligros fisicos Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Peligros para la salud Métado de calculo
Peligros para el medio ambiente Método de calculo

Se aconseja realizar formacién bésica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulacién del
producto.

-Continda en la pdgina siguiente. -
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Abreviaturas y acrénimos utilizados:

ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte intemnacional de mercancias peligrosas por carretera,

BCF: Factor de bioconcentracién.

CEN:  Comité Europeo de Normalizacidn,

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicidn que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo minimo tolerable.

DNEL:  Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposicién a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos,

EC50:  Concentradidn efectiva media.

EPI: Equipo de proteccidn personal.

IATA:  Asodacion Internacional de Transporte Aéreo.

ICAD:  Organizacion de Aviacion Civil Internacional.

IMDG:  Cddigo Maritimo Intemacional de Mercancias Peligrosas.

LC50:  Concentracién Letal, 50%.

LD50: Dosis Letal, 50%.

Log Pow: Logaritmo del coeficiente de particién octanol-agua.

NOEC:  Concentracién sin efecto observado.

PNEC:  Predicted No Effect Concentration, (concentracion prevista sin efecto) concentradién de fa
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioamblental,

RID: Regulacion concemiente al transporte interacional de mercancias peligrosas por ferrocarril,

Principales referendas bibliograficas vy fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage. html
http://echa.europa.eu/

Reglamento (UE) 2015/830.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (EU) No 1272/2008.

La informacin facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830
DE LA COMISION de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacién y la restriccion de las sustandias y mezdas quimicas (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustandias y Preparados Quimicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) n® 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n® 1488/94 de la Comisién asi como la Directiva 76/765/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisidn.

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto estd basada en los conorimientos actuales y en las leyes
vigentes de fa CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estdn fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instruccion por esarito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin
de cumplir con las exigendas establecidas en las legislaciones.

-Continda en /a pagina siguiente. -



